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SERIE K-MS GOR 

VERSIÓN TMD   ATEX II 2G c T3  
 

 CARACTERÍSTICAS 

 Construcción en aluminio 

 Impulsor de alto rendimiento 

 Tratamientos protectores superficiales 

 Certificado por ICIM con Cert. N.0425 ATEX 2493 

 

 OPCIONES 

 Tensiones especiales (IEC 60038) 
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SERIE MS – EJECUCIÓN GOR 
VERSIÓN TMD   ATEX II 2G c T3 

 

Pg 2 

PRESIÓN 123 

Mod. 

N 

2900 rpm 

[kW] 

N 

3500 rpm 

[kW]  

Q max 

2900 rpm 

[m³/h] 

Q max 

3500 rpm 

[m³/h] 

Gr.³ 

 

 

ΔP max  

2900 rpm 

[hPa] (mbar) 

ΔP max  

3500 rpm 

[hPa] (mbar) 

Leq¹ 

2900 rpm 

(Lp) [dB(A)] 

Leq¹ 

3500 rpm 

(Lp) [dB(A)] 

Peso² 

max 

[kg] 

K07-MS 

4 4 397 480 112 B5 225 175 77 79 64 

5,5 5,5 397 480 132 B5 300 250 77,3 79,3 68,5 

7,5 7,5 397 480 132 B5 - 350 - 79,6 68,5 

K08-MS 

5,5 5,5 501 605 132 B5 220 175 78 80 73 

7,5 7,5 501 605 132 B5 325 250 78,3 80,3 73 

11 11 501 605 160 B5 - 375 - 80,6 76 

K09-MS 

5,5 5,5 657 792 132 B5 175 100 78,2 80,2 87 

7,5 7,5 657 792 132 B5 250 175 78,5 80,5 87 

11 11 657 792 160 B5 350 300 79 81 90 

15 15 657 792 160 B5 - 400 - 81,3 90 

K10-MS 

7,5 7,5 784 946 132 B5 175 125 79,4 81,4 88 

11 11 784 946 160 B5 275 225 79,6 81,6 91 

15 15 784 946 160 B5 400 350 80 82 91 

18,5 18,5 784 946 160 B5 - 400 - 84,9 91 

K11-MS 

7,5 7,5 889 1073 132 B5 125 - 80 - 92 

11 11 889 1073 160 B5 225 175 80,4 82,4 95 

15 15 889 1073 160 B5 375 275 80,7 82,7 95 

18,5 18,5 889 1073 160 B5 - 375 - 85,6 95 

 

ASPIRACIÓN  

Mod. 

N 

2900 rpm 

[kW] 

N 

3500 rpm 

[kW]  

Q max 

2900 rpm 

[m³/h] 

Q max 

3500 rpm 

[m³/h] 

Gr.³ 

 

 

ΔP max  

2900 rpm 

[hPa] (mbar) 

ΔP max  

3500 rpm 

[hPa] (mbar) 

Leq¹  

2900 rpm 

(Lp) [dB(A)] 

Leq¹  

3500 rpm 

(Lp) [dB(A)] 

Peso² 

max 

[kg] 

K07-MS 

4 4 397 480 112 B5 225 175 76 78 64 

5,5 5,5 397 480 132 B5 250 250 76,3 78,3 68,5 

7,5 7,5 397 480 132 B5 - 300 - 78,6 68,5 

K08-MS 

5,5 5,5 501 605 132 B5 220 160 77,1 79,1 73 

7,5 7,5 501 605 132 B5 275 250 77,7 79,4 73 

11 11 501 605 160 B5 - 300 - 79,9 76 

K09-MS 

5,5 5,5 657 792 132 B5 175 100 77,3 79,3 87 

7,5 7,5 657 792 132 B5 250 175 77,6 79,6 87 

11 11 657 792 160 B5 300 300 78,1 80,1 90 

15 15 657 792 160 B5 - - - - 90 

K10-MS 

7,5 7,5 784 946 132 B5 175 125 77,7 79,7 88 

11 11 784 946 160 B5 300 225 78,5 80,5 91 

15 15 784 946 160 B5 - 325 - 80,7 91 

18,5 18,5 784 946 160 B5 - - - - 91 

K11-MS 

7,5 7,5 889 1073 132 B5 125 - 80 - 92 

11 11 889 1073 160 B5 225 175 81 83 95 

15 15 889 1073 160 B5 300 275 81,8 83,8 95 

18,5 18,5 889 1073 160 B5 - 325 - 86,7 95 

 
INSTALACIÓN 

 Para que el equipo funcione correctamente debe instalarse un FILTRO ATEX de aspiración. 
 Temperatura ambiente admisible del equipo desde -15°C hasta +40°C (+5° hasta +104° F). 
 Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
 Antes de instalar el equipo, lea atentamente las instrucciones.  

                                                           
1  Rumorosidad medida a 1 m de distancia de los puertos de admisión y descarga, según la Normativa ISO 3744. 
2 El valor indicado se refiere al equipo con motor trifásico para la ejecución MOR. Sin el motor eléctrico para las ejecuciones GOR y GVR. 
3 Forma constructiva del motor eléctrico. 
N:  Potencia instalada Q:  Caudal ΔP:  Presión diferencial  Leq: Rumorosidad 
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PRESIÓN 456   
 

2900 rpm (50 Hz)      3500 rpm (60 Hz) 

 

  

                                                           
Curvas referidas a las siguientes condiciones: temperatura de aire 20°C (68° F) y presión atmosférica 1013 mbar (29.92 In Hg); presión medida en el puerto de admisión del equipo (abs). 
Tolerancia en los valores de caudal, potencia absorbida y temperatura: ±10%. 
Datos sujetos a variación sin previo aviso. 
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SERIE MS – EJECUCIÓN GOR 
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ASPIRACIÓN 789  
 

2900 rpm (50 Hz)      3500 rpm (60 Hz) 

 

  

                                                           
Curvas referidas a las siguientes condiciones: temperatura de aire 20°C (68° F) y presión medida en el puerto de admisión (abs) y contrapresión atmosférica de 1013 mbar (29.92 In Hg). 
Tolerancia de los valores de caudal, potencia absorbida y temperatura: ±10%. 
Datos sujetos a variacion sin previo aviso. 

 

CA
UD

A
L 

 

 

PO
TE

N
CI

A
 A

BS
O

RB
ID

A
 

 

 

IN
CR

EM
EN

TO
 D

E 
TE

M
PE

RA
TU

RA
 

 



 

 

SERIE MS – EJECUCIÓN GOR 
VERSIÓN TMD   ATEX II 2G c T3 

 

Pg 5 

DIMENSIONES (K07-MS/K08-MS/K09-MS/K10-MS/K11-MS) 

 
Medidas en mm  -  SÓLO COMO REFERENCIA. 
 

Mod. M.E. a a1 a2 b b1 c 

K07-MS 112B14 424 586 681 605 320 285 

K07-MS 132 B5 424 586 681 605 320 285 

K08-MS 132 B5 457 607.5 681 605 320 285 

K08-MS 160 B5 457 607.5 681 605 320 285 

K09-MS 132 B5 492 640 772.5 690 360 330 

K09-MS 160 B5 492 640 772.5 690 360 330 

K10-MS 132 B5 516 652 772.5 690 360 330 

K10-MS 160 B5 516 652 772.5 690 360 330 

K11-MS 132 B5 542 681 785 710 380 330 

K11-MS 160 B5 542 681 785 710 380 330 

 
Mod. d e f1 f2 G H i 

K07-MS 247 470 240 440 G 3" 705 155 

K07-MS 247 470 240 440 G 3" 780 155 

K08-MS 247 470 240 440 G 3" 780 155 

K08-MS 247 470 240 440 G 3" 920 155 

K09-MS 275 530 300 500 G 4" 792 182 

K09-MS 275 530 300 500 G 4" 932 182 

K10-MS 275 530 300 500 G 4" 792 182 

K10-MS 275 530 300 500 G 4" 932 182 

K11-MS 296 530 300 500 G 4" 797 200 

K11-MS 296 530 300 500 G 4" 937 200 

 

Mod. m n o p1 q r s z1 

K07-MS 15 520 600 612 25 -16 5 52 

K07-MS 15 520 600 612 25 -16 5 52 

K08-MS 15 520 600 612 25 -16 5 52 

K08-MS 15 520 600 612 25 -16 5 52 

K09-MS 15 600 680 700 25 -3 5 52 

K09-MS 15 600 680 700 25 -3 5 52 

K10-MS 15 600 680 700 25 -3 5 52 

K10-MS 15 600 680 700 25 -3 5 52 

K11-MS 15 600 680 710 25 2 5 52 

K11-MS 15 600 680 710 25 2 5 52 
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